
 

FICHA TECNICA 

LAMINA DE CORRUGADO PLASTICO 

La lámina de corrugado plástico, es un producto ligero, flexible, no tóxico y 
reciclable, ademas se fabrica en una amplia gama de espesores, tamaños y colores. 

El material con que se fabrica en su mayor porcentaje es una resina de copolimero 
de polipropileno transformada bajo el proceso de extrusión o co-extrusión. Sus 
propiedades pueden ser modificadas con aditivos para cumplir requerimientos 
específicos del cliente, por ejemplo, color, propiedades conductivas ESD, protección 
U.V., preparada para impresión, etc. 

Para suajar, doblar, sellar, engrapar u otras condiciones de impacto se recomienda 
se haga entre 10⁰ C y 50⁰ C, en otras condiciones el material puede fracturarse o 
volverse chicloso. No todas la tintas anclan en el polipropileno aunque el material 
este tratado, utilizar solo tintas específicas para polipropileno. 

DATOS TECNICOS

Propiedades Unidades
Espesores de lamina

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Densidad gr/m2 380 550 750 1000 1200 1600 2000

Fuerza de ruptura N ≥ 240 ≥ 290 ≥ 340 ≥ 400 ≥ 500 ≥ 600 ≥ 700

Elongacion de ruptura % ≥ 50 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 80

Fuerza de compresión plana N ≥ 900 ≥ 1050 ≥ 2600 ≥ 3000 ≥ 3300 ≥ 3500 ≥ 3800

Fuerza de compresión 
vertical N ≥ 200 ≥ 360 ≥ 650 ≥ 680 ≥ 720 ≥ 800 ≥ 910

Fuerza desgarre N ≥ 60 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 100 ≥ 110 ≥ 125 ≥ 140

Héroe de Nacozari # 1314 Col. Talleres, Monterrey, NL. Tel (81)8346-2314, (81)8114-9934 y 35 

www.easyempaques.com


